Инструкционно-технологическая  карта
Тема программы : Комплексные работы.
Монтаж  секции радиатора отопления в  многоэтажном доме
	№ п/п
	
Эскиз
	Наименование операций
	Инстру-
мент
	Материал


	       Сборка радиатора 

	1
	[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Новая папка (4)\komplekt_probok.jpg]
	






1.Установить прокладки на пробки.
2.Вкрутить пробки в радиатор.
3.Установить кран Маевского 
4. Установить заглушку.
5.Проверить правильность сборки.

 
	






Ключи:
разводной
рожковый
30,
14










	






Секция радиатора;
 комплект пробок; 
кран маевского;
 


	
	[image: D:\6256\кран маевского.jpg]
	
	
	

	   Монтаж  сантехнического узла

	
	
	
	
	

	2
	[image: D:\6256\батарея с номерами.jpg]
	1.Вкрутить фитинг (американка) в пробки поз. 1-2
2.Собрать трубы длиной 30 см с фитингами поз. 1-3 и поз.2 -4.
3.Собрать трубы длиной 30 см с тройниками поз.3-4
4.Собирать байпас с тройниками поз. 3-4
5.Собрать трубу с коленом 900  в кол. 2 шт. 6.Сварить полифузной сваркой  собранные трубы к тройникам поз.3-4

	Паяльник;
Ножницы;
Карандаш;
Рулетка;
Ключи:
разводной
рожковый
30,







	Трубы пластиковые;
фитинги;
кипирная лента;


	Контроль качества выполненной работы:
1. Внешним осмотром ,проверить правильность сборки.
2. С помощью уровня проверить вертикальность и горизонтальность сантехнического узла.





Инструкционно-технологическая  карта
Тема программы : Комплексные работы
Монтаж  радиатора на индивидуальную систему отопления
	№ п/п
	Эскиз
	Наименование операций
	Инструмент
	Материал


	       Сборка радиатора

	1
	[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\Новая папка (4)\komplekt_probok.jpg]
	






1.Установить прокладки на пробки.
2.Вкрутить пробки в радиатор.
3.Установить кран Маевского 
4. Установить заглушку.
5.Проверить правильность сборки.



 
	






   Ключи:
разводной
рожковый
30,
14


	






Секция радиатора;
 комплект пробок; 
кран маевского;
 


	
	[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\6256\регистр стрелка пробка.gif]
	
	
	

	       Монтаж  сантехнического узла

	
	
	
	
	

	2
	[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Мои документы\6256\регистр номерация шоп.gif]
	1.Вкрутить фитинг (американка) в пробки поз. 1-4
2. Собрать трубы длиной 30 см с уголками 900 поз 1-2; 4-5
3. Спаять уголки с тройниками поз 2-3; 5-6
4. Замерить расстояния между тройниками поз 3-6
5.Отрезать трубу поз 7
6.Открутить американки поз 1-4
7.Спаять тройники поз 3-6 с трубой поз 7
8. Запаковать фитинг (американки)
	Паяльник;
Ножницы;
Карандаш;
Рулетка;
Ключи:
разводной
рожковый
30,
	Трубы пластиковые;
фитинги;
кипирная лента

	 Контроль качества выполненной работы:
1. Внешним осмотром проверить, правильность сборки.
2. С помощью уровня проверить вертикальность и горизонтальность сантехнического узла.






Инструкционно-технологическая  карта
Тема программы : Комплексные работы
Монтаж  водомера, водонагревательного бака, смесителя. 
	№ п/п
	Эскиз
	Наименование операций
	Инструмент
	Материал


	1
	[image: C:\Documents and Settings\Администратор\Рабочий стол\Безымянный.JPG]

	1. Впаять тройник в стояк поз.1
2. Припаять кран к тройнику поз.2 
3. К крану припаять фитинг и установить фильтр грубой очистки поз. 3
4. Установить водомер поз.4
5. К водомеру прикрутить фитинг.
6. К фитингу припаять трубу длиной 30 см.
7. К трубе припаять  тройник поз.5
8. К тройники припаять трубу длиной 30 – 40  см
9. К трубе припаять кран 
поз. 6 
10. К баку прикрутить сбросной предохранительный клапан
11. К клапану прикрутить фитинг.
12. Распаять фитинг с краном поз. 6-7.
13.  К баку прикрутить фитинг поз. 8
14. Припаять к фитинг трубу
поз. 8-9
15. К трубе припаять уголок 90 поз. 9
16. К тройнику поз. 5 припаять трубу.
17. К трубе припаять уголок 90 поз. 10
18. К уголку поз. 9 припаять трубу  поз. 9-11
19. К трубе припаять уголок поз. 11
20. К уголку припаять трубу с фитингом поз 11-12
21. К уголку припаять трубу с фитингом поз. 10-13
22. К фитингу прикрутить шланги от смесителя 
поз. 12-13 

	Паяльник;
Фитинги;
Ножницы;
Карандаш;
Рулетка;
Ключи:
разводной

	Трубы пластиковые;
Фитинги;
Кипирная лента
Водомер;
Фильтр грубой очистки; Сбросной предохрани-тельный клапан;
Бак водонагрева-тельный;
Смеситель. 



	 Контроль качества выполненной работы:
1. Внешним осмотром проверить правильность сборки.
2. С помощью уровня проверить вертикальность и горизонтальность сантехнического узла
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